iBros technic

dystrybutor FLIR Systems w Polsce
termowizja.iBros.pl +48 12 3767051
przedstawia:

Kompaktowy, ale pot ny
System termowizyjny

FLIR C2 jest pierwsz na wiecie w petni funkcjonalna, kieszonkowa kamera
termowizyjna przeznaczona do zastosowania przez ekspertow z branzy budow-
lanej i wykonawcow. Dzieki kompaktowej przenosnej budowie mozesz miec ja
zawsze pod reka — do znalezienia nieszczelnosci, strat ciepta, wad struktural-
nych. C2 posiada takie zalety jak: wzmocnienie obrazu w czasie rzeczywistym
MSX, wysoka czutos¢, szerokie pole widzenia, w petni radiometryczne zdjecia,
aby wyraznie pokazywac i lokalizowac wystepujace problemy lub sprawdzac ja-
kosc¢ napraw.

PRZENO NA - KIESZONKOWA

Miej kamer przy sobie — zawsze gotowa do uzycia, nie tra¢ wartosciowych okaz;ji!
Lekka, smukta obudowa — miesci sie w kazdej kieszeni

- Jasny 3" dotykowy wyswietlacz, auto—orientacja ekranu ufatwiajaca prace

- Wbudowany reflektor LED ktory mozesz uzyc¢ do oswietlania zdjec¢ lub jako
zwykta lampe

Przegrzany przetacznik

A

W PEENI RADIOMETRYCZNA

Zapisz termogram w radiometrycznym formacie JPEG, a nastepnie wygod-
nie poddaj go analizie w programie FLIR Tools, mozesz sprawdzi¢ tempe-
rature dla kazdego piksela i zebrac swoje wnioski w raporcie dla inwestora
- funkcja MSX — potezne wzmocnienie szczegdtowosci obrazow termicznych—
ogromna pomoc w tatwiejszej identyfikacji problematycznych obszarow.
- zdj cie radiometryczne posiada 4 800 pikseli w ktorych przechowywana jest
informacja o temperaturze kazdego punktu w zakresie od —10°Cdo 150°C
- szerokie pole widzenia obiektywu oraz wysoka czutosc¢ termicz-
na do wykrywania subtelnych réznic temperatur typowych dla
zastosowan budowlanych

ATRAKCYJNA - PRZYST PNA CENA

Teraz potezne narzedzie termowizyjne C2 dostepne jest
na kazda kieszen, w cenie zwyktego aparatu fotograficznego.

Dodatkowe zalety:

- Oprogramowanie FLIR Tools — profesjonalne oprogra-
mowanie do raportowanie i analizy termogramow
— jeden z branzowych standardow

- Streaming wideo — funkcje dostepne w drogich
kamerach termowizyjnych

Nieszczelno$¢ przy gniazdku - Unikalna gwarancja FLIR — 2 lata na kamere

B oraz 10 lat na detektor
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Dodatkowe informacje:

Specyfikacja techniczna Kamery termowizyjnej C2: +48 12 3767051
termowizja.iBros.pl

Rozdzielczos¢ detektora 80 x 60 (4 BOO pikseli)

Czutosc <0.10°C

FOV 41°x 31°

Minimalna odlegtos¢ ostrzenia IR: 0.15 m (0.49 ft.), MSX®: 1.0 m (3.3 ft.)

Czestotliwosc odswiezania 9 Hz

Zakres spektralny 7.5-14 pm

Wielkosc wyswietlacza 3" (320 x 240 pikseli)

Auto-orientacja Tak

Ekran dotykowy Tak

Obraz podczerwony Tak

Obraz widziany Tak

MSX® Tak

Galeria Tak

Zakres pomiaru temperatury -10°C to +150°C (14 to 302°F)

Doktadnosc +2°C lub 2%, (w zaleznosci ktdra wartosc jest wieksza)

Analiza obrazu

Pomiar w punkcie pomiar lub brak

Korekcja emisyjnosci Tak; matowa/potmatowa/btyszczaca + nastawiana przez uzytkownika
Korekcja pomiarow Emisyjnosc, Temperatura odbita

Palety Zelazo, Tecza, Tecza HC, Szara

Pamiec Wbudowana pamiec, zapis co najmniej 500 zdjec

Format zapisu JPEG, 14 bitowe dane pomiarowe

Streaming wideo

Obraz IR nieradiometryczny Tak

Obraz Swiatta widzianego Tak
Kamera cyfrowa
Rozdzielczosc 640 x 480 pikseli
Ustawienia ostrosci State

Dodatkowe informacje

Gniazdo USB Mikro USB-B: Mozliwos¢ przesytu dany z oraz do komputera (urzadzen mobilnych)
Bateria 3.7 V Akumulator Li-lon

Czas pracy na baterii 2 godziny

tadowanie tadowanie w kamerze

Czas tadowania 1,5 godziny tadowanie w kamerze

Zasilanie zewnetrzne Zasilacz AC, 90-260 VAC wejscie 5 V wyjscie do kamery
Zarzadzanie energia Automatycze wytaczanie

Temperatura pracy -10°C do +50°C (14 to 122°F)

Temperatura przechowywania -40°C do +70°C (-40 to 158°F)

Waga 0.13 kg (0.29 Ib.)

Rozmiar (D4. x Szer. x Wys.) 125 x 80 x 24 mm (4.9 x 3.1 x 0.94 in.)

1. Lekka, smukia, kieszonkowa

2. Jasny 3" dotykowy ekran z auto-orientacja

3. Wbudowane oswietlenie LED

4. Duzy, tatwy w uzyciu przycisk zapisuje zdjecia
w podczerwieni, w Swietle widzianym oraz MSX®

. Przycisk zasilania tatwy do znalezienia

. Port MikroUSB

. Kamera swiatta widzianego

. Kamera termowizyjna

. Intuicyjny interfejs ekranowy
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